
 

 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЛЕР 

1. Описание устройства и установка 

Описание  модели  

 
И н д и к а т о р 

OPTIMUS S K F - 0 1 0 

К р а т к о е р у к о в о д с т в о п о л ь з о в а т е л я 

с о с т о я н и я 

Б и о м е т р и ч е с к и й 
с ч и т ы в а т е л ь 

К л а в и а т у р а 

С ч и т ы в а т е л ь к а р т 

Д в е р н о й з в о н о к 

 
К н о п к а с б р о с а 

С е р в и с н ы й п о р т 
U S B 

№  Функции   

1 С ч и т ы в а т е л ь о т п е ч а т к о в п а л ь ц е в 

2 С ч и т ы в а т е л ь к а р т 

3 К о д о н а б о р н а я п а н е л ь 

4 Т а м п е р в с к р ы т и я  

5 Д а т ч и к о т к р ы т и я д в е р и / дв. з в о н о к 

6 Р е л е у п р а в л е н и я з а м к о м ( Н . О . / Н . З . ) 

7 П о д к л - и е к о н т р о л л е р о в п о W e i g a n d 2 6 

О т в е р с т и е 

к р е п е ж н о г о в и н т а 

Условия  эксплуатации 

Температура экспл-ии: -20°C-+50°C 

Влажность: 95% 

Входное напряжение: 12В / DC 

Ток режима ожидания: ≤60mA 

Максимальный ток: ≤180mA  

 
 
 

Монтажное основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Крепежные 

винты 

 
 
 
 

 

Фиксирующий винт 
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2. Ввод отпечатков пальцев 3. Схемы подключения и интерфейсы 
 

Рекомендуемые отпечатки пальцев к добавлению: 

указательный, средний или безымянный. 

Нерекомендуемые отпечатки к добавлению: большой 

палец или мизинец. 

 
 
 
 
 
 

Замок открыт при 
подаче питания 

 
GND 

+ 
+12В  

- КНОП. 
Н.О.  

- 
COM  

Н. З.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Внеш. сирена 

-  

 

 

 

+12В 

RS485A 

RS485B 

GND 

Блок питания 

+ 
ТРЕВ. ВЫХ.- 

ЗВОНОК- 

1 - Верное положение : 

 

 

 

 

 

2 - Неверное положение： 

 

 

 

Нажатие на поверхность 

считывания должно быть 

равномерным 

Замок открыт при размыкании питания 
 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРИАНТ-1 

 

 
Звонок 

 
 

 
Датчик двери 

 
 
 

Кнопка 
открытия 

 
 
 
 
 
 
 

 
Контроллер доступа 

ЗВОНОК+ 

ДАТЧ.ДВЕРИ  

КНОПКА 

ЗАМОК N.O. 

ЗАМОК N. C. 

ЗАМОК COM 

GND 

+12 В 

+12 В 

GND 

WG-ВЫХ.0  

WG-ВЫХ.1  

 

Неплотное  прилегание  Не по центру  
 
 
 
 
 
 
 
 

Палец  развернут  Низкая  позиция  

 
 
 
 
 
 
 

Просьба  производить  ввод  отпечатков к орректно,  при 

несоблюдении рекомендаций  эффективность 

считывания может быть снижена   

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРИАНТ-2 

 

 
Замок открыт при 
подаче питания 

 
 
 
 
 

 
Замок открыт при 
подаче питания 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!!! Для обеспечения 

защиты источника питания в 

линии питания замка необходимо 

устанавливать диод катодом к "+" 

 
 

 
+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кнопка открытия 

 
 
 
 
 
 
 

Блок питания 
 

Внеш. сирена 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звонок 
 
 

Датчик двери 

 
 
 
 
 
 
 

 
12В 

RS485A 

RS485B 

GND 

ТРЕВ. ВЫХ.- 

ЗВОНОК- 

ЗВОНОК+ 

ДАТЧ.ДВЕРИ 

КНОПКА 

ЗАМОК N.O.  

ЗАМОК N. C. 

ЗАМОК COM 

GND 

+12 В 

+12 В 

GND 

WG-ВЫХ.0  

WG-ВЫХ.1  

Контроллер доступа 

 
-2- -3- 

+
 

+ 



2 - Нажмите * 81 для 
включения или *80 для 

отключения датчика двери, 
нажмите "#" для 

подтверждения операции 

5 - Для 
выхода 
нажмите 

"#" 

3 - Введите время 
задержки от 0 до 99 
секунд и нажмите 

"#" для 

подтверждения 

2 - Нажмите 

[*3], индикатор 
загорится 

оранжевым 

1 - Введите пароль (карту/ 
палец) админ-ра для входа в 

режим программирования. 
Верификация пройдена 

успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

1 - Нажмите {*}, далее 
вы услышите 

звуковой сигнал. 

Индикатор загорится 

красным цветом 

 

2 - Введите пароль 

администратора, ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ПАРОЛЬ (123456) 

 

3 - Верификация 

пройдена успешно (при 

включении синего цвета 

на индикаторе) 

1 - Введите пароль (карту/ 

палец) админ-ра для входа в 
режим программирования. 

Верификация пройдена 
успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

2 - Зарегистрируйте 
пользователя по 

отпечатку или карте 
(Приложите палец 

дважды или карту один 

раз) 

3 - При успешной 

регистрации Вы услыши- 
те длинный звуковой 

сигнал, и индикатор 

мигнет один раз 

4 - Для 

выхода 
нажмите 

"#" 

1 - Введите пароль (карту/ 

палец) админ-ра для входа в 
режим программирования. 

Верификация пройдена 
успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

2 - Нажмите (*1), 
загорится 

оранжевый цвет 

на индикаторе 

3 - Зарегистрируйте админист- 

ратора по отпечатку или 

карте (Приложите палец 
дважды или мастер карту 

один раз) 

1 - Контр-ер 
в режиме 

ожидания 

2 - Приложите 
карту или палец 

к считывателю 

3 - При успешной верификации Вы 

услышите длинный звуковой сигнал, 

и индикатор мигнет один раз 

 
1 - Контр-ер 

в режиме 

ожидания 

2 - Введите ID 

пользователя (1-4 
символа) и нажмите "#" для 

подтверждения, далее 

введите пароль и нажмите 
"#" 

3 - При успешной верификации 
Вы услышите длинный звуковой 
сигнал, и индикатор мигнет один 

раз 

1 - Введите пароль (карту/ 

палец) админ-ра для входа в 
режим программирования. 

Верификация пройдена 
успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

 
2 - Нажмите 

[*2], индикатор 
загорится 

оранжевым 

 

3 - Введите 

0000 и 

нажмите "#" 

5 - Для выхода 

нажмите "#" 

4 - Для 
выхода 

нажмите 

"#" 

4 - Для выхода 

нажмите "#" 

 

4  - Работа администратора 
 

Примечание: после успешной верификации, Вы можете 

зарегистрировать нового администратора, старый пароль при этом 

будет утерян 

5  - Добавление пользователей 

5.1 Регистрация пользователей 
 

 

5.2 Регистрация пользователей по номеру ID 

 

4.1 Регистрация администратора 
 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ!!! 
1 - Максимальное  количество  администраторов  в системе  не может  
превышать  5-ти  
2 - При достижении максимального количества администраторов, добавление  
нового будет  автоматически  приводить к удалению первой записи  

 

4.2 Утеря пароля администратора 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

6  - Операции пользователей 

6.1 Верификация пользователей по карте или отпечатку 
 

 

При ошибке считывания: 

Вы услышите два сигнала, и индикатор загорится красным 

6.2 Верификация пользователей по паролю 
 

При ошибке считывания: 

Вы услышите два сигнала, и индикатор загорится красным
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7  - Удаление пользователей 

7.1 Удаление пользователя 

8.2 Настройка задержки реле замка 

 

 

 

 

 

 

  

 
Вы услышите два сигнала, и индикатор загорится красным 

 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: задержка по умолчанию составляет 5 секунд 

8.3 Настройка датчика двери 

 
7.2 Удаление всех пользователей 

 

 

 

8  - Системные настройки контроллера 

8.1 Системные настройки 

 
  

 

 

9 - Комплектность 
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3 - Нажмите [*1] для активации меню / 
нажмите [*2] для активации системы / 
нажмите [*3] для удаления 
администратора, и после этого нажмите 
"#" для подтверждения 

 
2 - Нажмите 
[*9], индикатор 

загорится 

оранжевым 

1 - Введите пароль (карту/ 
палец) админ-ра для входа в 

режим программирования. 
Верификация пройдена 

успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

4 - В случае 
некорректного 

выполнения операции 

Вы услышите два 
сигнала, и индикатор 

загорится красным 

3 - Введите 

ID польз-ля, 

нажмите "#", 
приложите 

карту или 

отпечаток 

 

2 - Нажмите 
[*2], индикатор 

загорится 

оранжевым 

1 - Введите пароль (карту/ 

палец) админ-ра для входа в 
режим программирования. 

Верификация пройдена 
успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

 

3 - Введите пароль – по  

умолчанию *123456 , после чего 
загорится синий цвет на 

индикаторе 

2 - Включите питание, 
после чего будет 

запущена тревога 

вскрытия в течение 
30 сек. Дождитесь 

окончания тревоги 

1 - Отключите 
питание от 

устройства и 

демонтируйте 
контроллер от 

монт. основания 

4 - Польз-ли будут 
удалены, Вы 

услышите длинный 
звуковой сигнал, и 

индикатор мигнет 

один раз 

3 – При успешной 

верификации Вы 
услышите длинный 

звуковой сигнал, и 
индикатор мигнет 

один раз 

1 - Введите пароль (карту/ 

палец) админ-ра для входа в 
режим программирования. 

Верификация пройдена 
успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

5 - В случае успешного удаления 
пользователя Вы услышите длинный 

звуковой сигнал, и индикатор мигнет 

один раз 

6 - Для 

выхода 

нажмите 

"#" 

4 - При успешной 

верификации Вы 
услышите длинный 

звуковой сигнал, и 
индикатор мигнет 

один раз 

4 - Зарегистрируйте админис- 
тратора по отпечатку или 
карте (Приложите палец 

дважды или мастер карту 

один раз) 

5 - Для 

выхода 

нажмите 

"#" 

5 - Для 
выхода 

нажмите 

"#" 

4 - При успешной 
регистрации Вы услышите 

длинный звуковой сигнал, и 
индикатор состояния мигнет 

один раз 

4 - При успешной 

регистрации Вы 
услышите длинный 

звуковой сигнал, и 

индикатор мигнет один 

раз 

5 - Для 

выхода 
нажмите 

"#" 

3 - Зарегистрируйте 

пользователя по отпечатку 
или карте (Приложите 

палец дважды или карту 

один раз) 

 

2 - Введите ID 

пользователя (1-4 
символа) и 

нажмите "#" 

1 - Введите пароль (карту/ 
палец) админ-ра для входа в 
режим программирования. 

Верификация пройдена 

успешно при включении 

синего цвета на индикаторе 

4 - Для 

выхода 
нажмите 

"#" 

Описание  Описание  Кол-во  Примечание  

Контроллер  
 

1 
 

Коробка 
 

1 
 

Дюбеля  4mmx28mm  4 для крепления  

Саморез  крепления  4mmx28mm  4 для крепления  

Диод  1n4007  2 
 

 


